
Uvođenje novih proizvoda

  

UVODJENJE NOVIH PROIZVODA – MOBIL 1 FS 0W-40 I MOBIL 1 FSx1 5W-50

Poštovani,

Exxon Mobil poceo zamjenu proizvoda Mobil 1 New Life 0W-40 I Mobil 1 Peak life 5w-50 sa
novim proizvodima unaprijedjenog kvaliteta – Mobil 1FS 0W-40 I Mobil 1 FSx1 5W-50.

  

  

Novi proizvodi ukljucuju I promjenu imena u odnosu na postojece proizvode, kod Mobil 1 FS
0W-40 sa fokusom na “ Pusti motor da radi kao nov” ,i kod Mobil 1 FS x1 5w-50 sa fokusom na
“stiti od trosenja“.

Kako bi se izbjegle nedoumice potrosaca I zadrzala prepoznatljivost, Exxon Mobil ima cilj da
novim proizvodima da izgled I vizuelni identitet kao dosadasnjim Mobil 1 New Life 0W-40 I Mobil
1 Peak Life 5W-50. Ambalaza ,cepovi I etikete biće iste boje. Exxon Mobil će jedino ukloniti
oznake “New life” odnosno “Peak Life” sa etikete. Kod proizvoda Mobil 1 FS 0W-40 oznaka
“Gasoline & Disel” bice dodata ispod oznake viskoznosti na prednjoj etiketi, obzirom da vise
nece postojati poseban “Disel” proizvod za dosadasnji 0W-40.

Kako bismo minimizirali promjene za kupce, Mobil 1 FS x1 5w-50 zadrzace se natpis “Rally
Formula” na prednjoj etiketi ispod oznake viskoznosti u skladu sa etiketom Mobil 1 Peak Life
5W-50.

Ono sto je po korisnike najvaznije , ovi vrhunski proizvodi ce nastaviti da pruzaju isto tako
vrhunske performanse. Brinuce se da motori rade kao novi cijeli zivotni vijek , tako sto ce na
najmanju mogucu mjeru svesti habanje motora, opterecivanje pri hladnom startu I stvaranje
taloga, uz maksimalno duge intervale zamjene.
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Prednosti novih proizvoda:

* Odrzava motore da rade kao novi

* Obezbjedjuje bolju zastitu od promjenljivog kvaliteta goriva

* Cisti talog

* Pruza zastitu od habanja

  

Mobil 1 FS 0W-40 ima sledece OEM karakteristike:

*Odobren : MB-Odobrenje 229.5/229.3; VW 502.00/505.00 Porsche A40

*Ispunjava uslove ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/SM

  

Mobil 1 FS x1 5W-50 ima sledece OEM karakteristike:

*odobren: MB-Odobrenje 229.3/229.1; Porsche A40

*Ispunjava uslove ACEA A3/B3; API SN/SM

  

  

 2 / 2


